




Automatisch uitschakelen 

✓ Het apparaat is ingeschakeld.
1. Oruk op de toe ts SET (38), tot he! gewenste aantal uren in

de segmentweergave wordtweergegeven.

Q De LED ON (27) brand!.
Q De timer is ingesteld op he! gewenste aantal uren.

Q Het apparaat wert<t, tot de vooringestelde tijd tot he!
uitschakelen is verstreken. 

2. Oruk op de toets RESET (37), voor het deactiveren van de

timer-functie.
Q De LED OFF (27) brand!.

Aanwijzingen bij automatisch uitschakelen: 
• Het drukken op de toets ON/OFF (31) deactiveert het

automatisch uitschakelen.

Swing-functie 

De swing-functie ken indien nodig bij alle bedrij!smodi als extra 
worden ingeschakeld. 

Met de swing-functie word! de luchtultlaat (3) automatisch 
bewogen en zorgt zo voor een doorlopende luchtcirculatie. 

1. Oruk op de toets AUTO SWWG (39).
Q De ventilatielarnellen bewegen zich doorlopend op en

neer. 

2. Oruk opnieuw op de toets NJTO SIMNG(39), voor het
stOl)pen van de ventilatielamenen in een bepaalde stand,

resp. voor he! uitschakelen van de swing-functie.

Buiten gebruik stellen 

Waarsclluwing voor elektrische spanning 

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte 
handen. 

Schakel het wel1<ende apparaat noolt ult door he! uit 
het stopcontact trekken van he! netsnoer. 

Laa! he! apparaat 2 - 3 uur in de bedrij!smodus ventilatie 
draaien als u het apparaat gedurende een langere tijd, bijv. 

gedurende de winter, bulten gebruik stelt. Hierdoor word! het 
restvocht ult he! apparaat getransporteerd. Ga als volgt voor 
wert< voor he! buiten gebruik stellen: 

1. Schakel het apparaat uit.
2. De netstekkervan he! netsnoer uit he! stopcontact trekken

door de stekkervast te pakken.

3. Leeg het conclensreservoir via de condensafvoerslang (12)
op de achtert<antvan de binnenuntt en via de plug bij de
bultenunit.

4. Reinig het apparaatvolgens het hoofdstuk ondemoud.
5. Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk opslag.

Oefecten en storingen 

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een 

goede werl<ing getest. Mochten er desondanks storingen 
ontstaan, controleer he! apparaat dan op basis van de volgende 
lijst. 

Het apparaat start nlet 
• Controleer de netaansluiting.

• Controleer he! netsnoer en de netstekker op

beschadigingen.

• Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie.

• De bedrij!stemperatuur in he! hoofdstuk technische

gegevens aanhouden.

• Het condensreservoir ken vol zijn. lndien nodig het

condensreservoir legen. De LEO DRAIN WAIER (40) mag
niet gaan branden.

• Wacht 10 minuten, voordat u he! apparaat opoieuw start.

Moch! het apparaat niet opstarten, laat dan een elektrische

controle uitvoeren door AircoRent.

Het apparaat werkt zonder of met een gereduceerde 

koelcapaclteit 
• Controleer of de bedrij!smodus Koe/ing is ingesteld.

• Controleer de stand van de ventilatielamenen. De

venti latielarnellen moeten zo ver mogelijk geopend zijn.

• Controleer de luchtfilter(s) Oil vervuilingen. Reinig resp.

vervang de luchtfilter(s) indien nodig.

• Controleer de minim ale afstanden t.o.v. wanden en
objecten. Zet he! apparaat evt. verder in de ruimte.

• Controleer de temperatuurinstellingen op he! apparaat.
Ve�aag de ingestekle temperatuur, als deze boVen de
ruimtetemperatuur ligt.

• Controleer de buttenunttvan he! apparaat op veivuilingen.

lndien nodig de lamellen aan de binnenzijde van de
bultenunit reinigen.



Het apparaat maakt herrie, resp, trilt 
• Controleer of het apparaat rechtop en stabiel staat.

• Controleer of de ophanging en wanclhouders van de

buttenunit waterpas zijn en of alle schroeven zijn
aangehaald.

Condenslekkage: 
• Controleer het apparaat op lekkages.

De compressor start nlet: 
• Controleer of de oververtliltingsbeveiliging van de

compressor is geactiveerd. Scheid het apparaat van het

stroomnet en laat het ca. 1 O minuten afkoelen voordat het
weer aanslutt op het stroomnet.

• Controleer of de omgevingstemperatuur overeenkomt komt
met de doeltemperatuur (in de bedrijfsmodus Koe/il)J). De
compressor schal(elt pas in, als deze temperatuur is

bereikl.
• De compressor start evt. met 3 minuten vertraging, omdat

deze een interne beve
i

liging heefl tegen directe
herinschakeling.

Het apparaat word! zeer heel, maakt herrie, resp. capaciteit 

daalt 

• Controleer de luchtinlaten en het luchtfilter op vervuilingen. 
Verv1ijder uitwendige vervuilingen.

• Controleer het apparaat uttwendig op vervuilingen (zie 
hoofdstuk onderhoud). 

Het apparaat n!ageert nlet op de lnfrarood­
afstandsbedlenlng: 

• Controleer of de afstand van de afstandsbediening t.o.v.

het apparaat te groot is en verklein de afstand, indien
nooc!Zakelijk.

• Zorg dat er geen hinclemissen, zoals meubels of muren,
zijn tussen apparaat en afstandsbediening. Zorg voor

zichtcontact tussen apparaat en afstanclsbediening.

• Controleer de laadtoestand van de batterijen en vervang

ze, indieo noodZakelijk.

• Controleer of de polen van de batterijeo in de juiste richling

liggen als de batterijen net zijn vervangeo.

Let op 

Wacht na alle onderhouds- en 
reparatiewerkZaamheden minimaal 3 minuten. Schakel 
het apparaat daama weer in. 
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